N QRD Ex Produktblad

S-Polish 5 lit 62575501

Polish

En slitstark, miljbanpassad allroundpolish av hog kvalitet. Geren  , gtegsakert qolv
halvblank hard och slitstark yta som underlattar den dagliga g 9 _
stadningen. Laggs pa i tva tunna skikt. » Ger skydd och slitstyrka

» Naturlig skdnhet till golvet

Anvéndning
For ytbehandling av harda golv som linoleum-, plast- samt stengolv (gj tra).

Metod
Grundrengoring: Fore ytbehandling, grundrengor golvet med S-Remove. Lat

golvet torka ordentligt. -
Ytbehandling: Stryk 2 tunna skikt S-Polish. Lat lufta ur mellan skikten till att

golvet kan betradas, beroende pa temperatur och luftvaxling. Torktid ca 30
minuter. Lat darefter ytan torka ca 2-3 dygn innan dagliga stadmetoder bérjar
anvandas. Linoleumgolv och pordsa stengolv grundbehandlas férst med 1-2
skikt S-Base.

Ytforbattring av sliten S-Polishyta kan géras med S-Polish, spadd 1:2 med
vatten. Om hdégre glans 6nskas, stryk 1-2 skikt S-Shine.

Underhall: Ytan underhélls ca 1 gang/vecka med S-Clean. Ovriga dagar

WBRDEX Lol

torrmoppning.

Dosering |

Anvands i koncentrat. 1 liter racker till 60 kvm. e

Ytforbéattring: Blanda med vatten i forhallandet 1:2. _ Eﬂ'—:ﬁ_,.l
NORDEX

A 834

GolvWax Polish, Harda golv, Singelsnurra

Allmént Teknisk data Leveransinformation
Artikelnummer 62575501 Farg Vit EAN13 7319515755019
Forpackning 5 lit pH-varde 8.6 (koncentrat) Enhet/kartong 6

8.6 (bruksldsning)
Ursprungsland Sverige Densitet 1040 Minsta lev. enhet 6
Hallbarhet Minst hallbar i 30 manader Vikt/enhet 1150 g

Matt/enhet 80x80x260 mm

Varumarke Nordex Enhet/pall 504

Produkten endast avsedd for professionellt bruk. Sakerhetsdatablad finns att tillga pa www.nordexia.com

For mer information om produkten eller om vart évriga sortiment, N o R D Ex I A
kontakta Nordexia pa tel +46 8 31 62 31 eller besok www.nordexia.com




