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DURABLE

Produktinformation SINCE 1920
Artikelnummer 102111 Antal per saljenhet 1St
Farg Brun EAN per saljenhet 4005546746579
Antal per frp styck Bruttovikt per saljenhet 1380.4 G
EAN per basenhet 4005546746579 Ursprungsland GB

Logotyper och priser

Lol
DURABLE

 SPECIAL

ORDER

Produktbeskrivning

 Sjalvhaftande golvmarkningstejp for inomhusbruk

« Halkskydd (R-grupp) R9 i enlighet med tysk arbetsmiljolag, ASR A1.5-1,2 "Golv”, enligt DIN 51130

o For varaktigt markering av gdngvagar och kérbanor pa lager och i fabriker

e Fungerar att kora over med gaffeltruckar, med undantag for styr-, broms- och svang-rorelser

e Tjocklek: 0,5 mm

e Bredd: 50 mm

« Farger i enlighet med RAL 9003 signalvit, 3001 signalrdd, 1003 signalgul, 6032 signalgron, 5005 signalbla

Specifikationer

Utvindig bredd (mm) 50

Utvindig djup / langd 30m
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Produktinformation SINCE 1920

Varumarke DURABLE

Typ av sjalvhaftning Permanent

Haftkraft Normal

Slittalighet Normal

Materialets tjocklek 0.5 mm

Anvindningsomrade Gangomrade, kéromrade, lampligt for gaffeltruckar

@ Rullens hallare (kdrnan) (mm) 76

Teknisk standard ASR A1.5/1.2 "Golv" enligt DIN 51130 halkskyddsgrad (R grupp) R9
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